
M I C R O F O R S T  p t o

MINI-DUO +
CUT CONTROL

MINI BLADE +
CUT CONTROL

www.youtube.com/seppimulcher

Рабочие органы

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят  ознакомительный характер.  
SEPPI M. оставляет за собой право  изменять продукцию/характеристики  в любое время без предварительного уведомления.

Технические данные · MICROFORST pto

Рабочая ширина см 125 155

Общая ширина см 143 174

Длина см 82 82

Высота см 77 77

Вес · приблизительный, без учета опций кг 515 575

Приводных ремней кол-во 4 4

Кол-во резцов MINI DUO · стандарт кол-во 27 33

Кол-во резцов MINI BLADE кол-во 27 33

макс. 13 см Ø            30-50 л.с. 

Компактный мульчер для небольших тракторов

Этот самый маленький   из трактороных мульчеров измельчает кусты и ветки 

диаметром до 13 см. Ротор с орграничителями захода резца работает быстро 

и  чисто с очень хорошим качеством измельчения. Этот динамичный  мульчер 

поможет в  парковом и зелёном хозяйстве  расчистить  участок до, после, и 

во время основных работ.  В городском хозяйстве он поможет расчистить от 

кустов и веток заброшенные места и пустыри, в строительстве подготовить 

участок под стройку, в сельском хозяйстве отодвинуть поросль от края поля или 

утилизировать ветки после обрезки в садах.

Стандартная версия и 
характеристики

> Измельчает деревья до 13 см Ø

> Рабочая скорость 0-5 км/ч

> Корпус из высокопрочной стали 
AR400

> Навеска согласно ISO I и II кат. 
центральная задняя фиксированная

> Редуктор  540 об/мин  
со встроенной  обгонной муфтой.

> Ременный привод с 4 ремнями

> Гидравлически регулируемый капот

> Опорные салазки,  
регулируемые по высоте

> Передняя защита с двойные цепи

> Ротор CUT CONTROL с MINI DUO и с 
ограничения глубины захода резца

> 1 ряд закаленных противорежущих 
пластин COUNTER CUTTERS

Дополнительные  
опции

> Ротор CUT CONTROL  
с MINI BLADE c ограничителями 
глубины захода резца 

> Навеска SAE

> быстрого сцепления SAE

> Навеска AEBI/Reform

> Редуктор 1000 об/мин

> Pамка-толкатель



www.seppi.com

MICROFORST pto 

Лесные мульчеры

MICROFORST pto ·  Характеристики

Небольшой лесной мульчер SEPPI M -  прочный и крепкий как и большие машины:  
усиленный корпус и жёсткий сварной кожух ременного привода.

реверсивный редуктор  
- возможность навески  
спереди или сзади

Корпус с защитой из 
износостойкой стали

Рамка-толкатель 
для валки деревьев 
(опция)

Закалённые противорезы для 
идеального  измельчения

Низкий профиль

Стандартный ротор с резцами MINI DUO. 
Две твёрдосплавные вставки  на каждом 
резце  дают стойкость к износу, а значит 
больший срок службы и меньше потери 
времени на замену.

Опция: ротор с острыми  
нетвёрдосплавными резцами MINI BLADE.  
Быстро режет, особенно эффективен на 
измельчении стоящих деревьев.

Ротор CUT CONTROL  
со специальными ограничителями глубины 
захода резца позволяет эффективно и мелко 
измельчать материал. 


